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Wirtschaftliche Radwege          für unsere Region 
 

1. Einleitung    2. Radweg-Eigenschaften    3. Radweg-Herstellung    4. Kostenvergleich    5. Ausblick 

 

 
 

 

 

Radwege im klassifizierten Straßenbau  (als Nebenanlage / begleitend zu Straßen) 
 

Å TL Asphalt-StB 

Å ZTV Asphalt-StB 

Å RSt0 12 
 

 

Radwege im ländlichen Wegebau  (Wirtschaftswege) 
 

Å TL LW 16 

Å ZTV LW 16 

Å RLW 16 

                   

                  vǳŜƭƭŜ Υ 5!± [ŜƛǘŦŀŘŜƴ α!ǎǇƘŀƭǘ ƛƳ wŀŘǿŜƎŜōŀǳά ό5ŜȊŜƳōŜǊ нлмоύ 
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1. Einleitung                                                                                                 Χ ǳƳ ǿŀǎ ƎŜƘǘ Ŝǎ Κ 



Wirtschaftliche Radwege          für unsere Region 
 

1. Einleitung    2. Radweg-Eigenschaften    3. Radweg-Herstellung    4. Kostenvergleich    5. Ausblick 

 

 
 

      1. Sind billige Radwege wirtschaftlich ? 
 

      2. Mit welcher Nutzung ist zu rechnen ? 
 

              - nur touristische Nutzung ? 

              - landwirtschaftlicher Verkehr ? 

 

 

 

 

                3. Sind Radwege überhaupt vorhanden ? 

 
 

 

 

                               

                                 Quelle : Robert Bromma , Mitteilungen 4/2014 
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1. Einleitung                                                                                                 Χ ǳƳ ǿŀǎ ƎŜƘǘ Ŝǎ Κ 

Foto : Deutschland mit dem Rad entdecken / ADFC/Archiv  (Quelle: dpa) 



Wirtschaftliche Radwege          für unsere Region 
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Foto : Deutschland mit dem Rad entdecken / ADFC/Archiv  (Quelle: dpa) 

 

Radweg in Bayern. Investition in Radwege. 
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   2014 
 

5ŀǎ {ŀŎƘƎŜōƛŜǘ αwŀŘǾŜǊƪŜƘǊ ϧ bŀƘƳƻōƛƭƛǘŅǘά 

wurde an der OBB eingerichtet. 
 

 

 

   2015 
 

OBB-Internet-¦ƳŦǊŀƎŜ αwŀŘǾŜǊƪŜƘǊ нлмрά 
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1. Einleitung                                                                                                 Χ ǳƳ ǿŀǎ ƎŜƘǘ Ŝǎ Κ 

Foto : Deutschland mit dem Rad entdecken / ADFC/Archiv  (Quelle: dpa) 

 

Radweg in Bayern. Investition in Radwege. 
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1. Einleitung                                                                                                 Χ ǳƳ ǿŀǎ ƎŜƘǘ Ŝǎ Κ 

Sachgebiet 
αwŀŘǾŜǊƪŜƘǊ ϧ bŀƘƳƻōƛƭƛǘŅǘά 

Wie wichtig sind Radwege und Radwegenetze 
für Ihre eigene Fahrradnutzung ? 

Quelle : Internet-Umfrage 
αwŀŘǾŜǊƪŜƘǊ нлмрά ŘŜǊ h.. ς Pkt. 2.1 ς 

sehr wichtig 65,5 % 

wichtig 21,1 % 

50/50 6,5 % 

eher unwichtig 2,8 % 

nicht wichtig 2,5 % 

weiß nicht 0,3 % 

(leer) 1,3 % 

Gesamtergebnis 100,0 % 



Wirtschaftliche Radwege          für unsere Region 
 

1. Einleitung    2. Radweg-Eigenschaften    3. Radweg-Herstellung    4. Kostenvergleich    5. Ausblick 

 

 

 

 

Å langlebig 
 

 

Å schnell trocknend 
 

 

Å griffig 
 

 

Å geringer Rollwiderstand 
 

 

Å dauerhaft eben 
 

 

Å fugenlos  
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2. Radweg-Eigenschaften                                       Χ wie sollten Radwege beschaffen sein ? 



Wirtschaftliche Radwege          für unsere Region 
 

1. Einleitung    2. Radweg-Eigenschaften    3. Radweg-Herstellung    4. Kostenvergleich    5. Ausblick 
 
 
 
 

Internet-¦ƳŦǊŀƎŜ αwŀŘǾŜǊƪŜƘǊ нлмрά ŘŜǊ hōŜǊǎǘŜƴ .ŀȅŜǊƛǎŎƘŜƴ .ŀǳōŜƘǀǊŘŜ 
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2. Radweg-Eigenschaften                                       Χ wie sollten Radwege beschaffen sein ? 

Sachgebiet 
αwŀŘǾŜǊƪŜƘǊ ϧ bŀƘƳƻōƛƭƛǘŅǘά 

Wie wichtig sind asphaltierte Radwege für Ihre 
eigene Fahrradnutzung ? 

Quelle : Internet-Umfrage 
αwŀŘǾŜǊƪŜƘǊ нлмрά ŘŜǊ h.. ς Pkt. 2.2 ς 

sehr wichtig 32,1 % 

wichtig 36,3 % 

50/50 19,8 % 

eher unwichtig 6,8 % 

nicht wichtig 2,8 % 

weiß nicht 0,2 % 

(leer) 2,0 % 

Gesamtergebnis 100,0 % 



Wirtschaftliche Radwege          für unsere Region 
 

1. Einleitung    2. Radweg-Eigenschaften    3. Radweg-Herstellung    4. Kostenvergleich    5. Ausblick 
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2. Radweg-Eigenschaften                                       Χ wie sollten Radwege beschaffen sein ? 

 

Oberfläche aus Asphalt 
 

 

Oberfläche aus Sand, Splitt, Schotter 

geringer Rollwiderstand hoher Rollwiderstand 

geringe Verschmutzung starke Verschmutzung 

geringer Erhaltungsaufwand aufwendigere Erhaltung 

geringe Erhaltungskosten hohe Erhaltungskosten 

hoher Fahrkomfort geringer Fahrkomfort 



Wirtschaftliche Radwege          für unsere Region 
 

1. Einleitung    2. Radweg-Eigenschaften    3. Radweg-Herstellung    4. Kostenvergleich    5. Ausblick 

 

 
 

 

 

α5ƛŜ ƴƻǘǿŜƴŘƛƎŜ 5ƛŎƪŜ ŘŜǎ ŦǊƻǎǘǎƛŎƘŜǊŜƴ hōŜǊōŀǳǎ ƪŀƴƴ ōŜƛ wŀŘǿŜƎŜƴ ŀǳǎ 
 

wirtschaftlichen Gründen und aufgrund der geringeren 
 

Belastung bei Frostaufgang geringer sein als bei ständig 
 

ƎŜƴǳǘȊǘŜƴ ǳƴŘ ōŜŦŀƘǊŜƴŜƴ ±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜƴΦά 

 

 

 
 

 

 
 

 
                                                     vǳŜƭƭŜ Υ 5!± [ŜƛǘŦŀŘŜƴ α!ǎǇƘŀƭǘ ƛƳ wŀŘǿŜƎŜōŀǳά ό5ŜȊŜƳōŜǊ нлмоύ 
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3.  wirtschaftliche Radweg-IŜǊǎǘŜƭƭǳƴƎ Χ 



Wirtschaftliche Radwege          für unsere Region 
 

1. Einleitung    2. Radweg-Eigenschaften    3. Radweg-Herstellung    4. Kostenvergleich    5. Ausblick 

 

 
  

Radwege im klassifizierten Straßenbau        
als Nebenanlage oder begleitend zu Straßen           

RStO 12, Tafel 6, Zeile 2                      
(30 cm Mindestdicke für den frostsicheren Oberbau)           
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3.1 wirtschaftliche Radweg-Herstellung durch unterschiedliche Dimensionierung 

 

10 cm Asphalt 
 

 

 

20 cm Schottertragschicht oder 

20 cm Kiestragschicht oder 

20 cm Frostschutzschicht 
(mit EV2 җ ул atŀ ŀǳŦ {¢{κC{{ύ 

(mit EV2 җ млл atŀ ōŜƛ YŦȊ-Verkehr) 

Untergrund 
frostempfindliche Böden (F2/F3) 

(EV2 җ пр atŀ ŀǳŦ ŘŜƳ 9ǊŘǇƭŀƴǳƳύ 

 
 
Der Aufbau nach RStO dient ausschließlich 
der Nutzung als Radweg. 
 
Eine auch nur gelegentliche Nutzung durch 
andere Kraftfahrzeuge ist nicht 
berücksichtigt. 
 
Die Bauweisen und Schichtdicken sind so 
gewählt, dass diese Flächen von Fahrzeugen 
des Unterhaltungsdienstes befahren werden 
können. 



Wirtschaftliche Radwege          für unsere Region 
 

1. Einleitung    2. Radweg-Eigenschaften    3. Radweg-Herstellung    4. Kostenvergleich    5. Ausblick 

 

 
  

Radwege im klassifizierten Straßenbau       Radwege im ländlichen Wegebau 
als Nebenanlage oder begleitend zu Straßen          Wirtschaftswege 

RStO 12, Tafel 6, Zeile 2                     RLW 16  
(30 cm Mindestdicke für den frostsicheren Oberbau)          (für hohe Beanspruchung; Achslasten von 11,5 t) 
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3.1 wirtschaftliche Radweg-Herstellung durch unterschiedliche Dimensionierung 

 

10 cm Asphalt 
 

 

20 cm Schottertragschicht oder 

20 cm Kiestragschicht oder 

20 cm Frostschutzschicht 
(mit EV2 җ ул atŀ ŀǳŦ {¢{κC{{ύ 

(mit EV2 җ млл atŀ ōŜƛ YŦȊ-Verkehr) 

Untergrund 
frostempfindliche Böden (F2/F3) 

(EV2 җ пр atŀ ŀǳŦ ŘŜƳ 9ǊŘǇƭŀƴǳƳύ 

 

8 cm Asphalt 
 

25 cm Tragschicht aus Schotter 
oder 

30 cm Tragschicht aus Kies 

oder 

35 cm Tragschicht aus 
unsortiertem Gestein 

Untergrund 
(EV2 җ пр abκƳч ŀǳŦ ŘŜƳ 9ǊŘǇƭŀƴǳƳύ 



Wirtschaftliche Radwege          für unsere Region 
 

1. Einleitung    2. Radweg-Eigenschaften    3. Radweg-Herstellung    4. Kostenvergleich    5. Ausblick 

 

 
  

Radwege im klassifizierten Straßenbau       Radwege im ländlichen Wegebau 
als Nebenanlage oder begleitend zu Straßen          Wirtschaftswege 

RStO 12, Tafel 6, Zeile 2                     RLW 16 
(30 cm Mindestdicke für den frostsicheren Oberbau)          (für mittlere Beanspruchung; Achslasten von 5 t) 
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3.1 wirtschaftliche Radweg-Herstellung durch unterschiedliche Dimensionierung 

 

7 cm Asphalt 
 

20 cm Tragschicht aus Schotter 
oder 

25 cm Tragschicht aus Kies 

oder 

30 cm Tragschicht aus 
unsortiertem Gestein 

Untergrund 
(EV2 җ пр abκƳч ŀǳŦ ŘŜƳ 9ǊŘǇƭŀƴǳƳύ 

 

10 cm Asphalt 
 

 

20 cm Schottertragschicht oder 

20 cm Kiestragschicht oder 

20 cm Frostschutzschicht 
(mit EV2 җ ул atŀ ŀǳŦ {¢{κC{{ύ 

(mit EV2 җ млл atŀ ōŜƛ YŦȊ-Verkehr) 

Untergrund 
frostempfindliche Böden (F2/F3) 

(EV2 җ пр atŀ ŀǳŦ ŘŜƳ 9ǊŘǇƭŀƴǳƳύ 



Wirtschaftliche Radwege          für unsere Region 
 

1. Einleitung    2. Radweg-Eigenschaften    3. Radweg-Herstellung    4. Kostenvergleich    5. Ausblick 
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3.2 wirtschaftliche Radweg-Herstellung mit unterschiedlichen Asphalt-Sorten 

 

Parameter / Anforderungen 
 

AC 16 TD 
 

AC 16 TD LW 
 

 

 

Technisches Regelwerk 
TL Asphalt-StB 07/13 

ZTV Asphalt-StB 07/13 

TL LW 16 

ZTV LW 16 

Einbaudicke cm 5,0  ς  10,0 6,0  ς  10,0 

AC 16 TD 
Jura-Radweg 

 
(bei Theißing) 



Wirtschaftliche Radwege          für unsere Region 
 

1. Einleitung    2. Radweg-Eigenschaften    3. Radweg-Herstellung    4. Kostenvergleich    5. Ausblick 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 Einsparmöglichkeit : 

- durch die erlaubte höhere Recyclingquote kann sich auch ein 50/70 einstellen. 

16 

Peter Melchior - Betriebslabor  Pfraundorf 
  

26. Januar 2017 

 

10.  Pfraundorfer  Informationstag  

   

3.2 wirtschaftliche Radweg-Herstellung mit unterschiedlichen Asphalt-Sorten 
 

Parameter / Anforderungen 
 

AC 16 TD 
 

AC 16 TD LW 
 

 

 

Technisches Regelwerk 
TL Asphalt-StB 07/13 

ZTV Asphalt-StB 07/13 

TL LW 16 

ZTV LW 16 

Kornanteil Füller M.-% 6,0 ς 11,0 6,0  -  11,0 

Kornanteil Sand 0/2 mm M.-% 30 ς 50 30 ς 50 

Bindemittelsorte 70/100, 50/70, 160/220 70/100, 160/220 

Mindest-Bindemittelgehalt M.-% 5, 4 5,4 

Hohlraumgehalt am MPK Vol.-% 1,0 ς 3,0 1,0  -  3,0 

Asphalt-Granulat-Zugabe  nach Klassifizierung und 
maschinentechnischen Möglichkeiten 

maximal 30 M.-% 



Wirtschaftliche Radwege          für unsere Region 
 

1. Einleitung    2. Radweg-Eigenschaften    3. Radweg-Herstellung    4. Kostenvergleich    5. Ausblick 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Einsparmöglichkeit : 

- durch die erlaubte Recyclingzugabe kann sich auch ein 50/70 einstellen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 
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3.2 wirtschaftliche Radweg-Herstellung mit unterschiedlichen Asphalt-Sorten 

 

Parameter / Anforderungen 
 

AC 22 TN 
 

AC 22 T LW 
 

 

 

Technisches Regelwerk 
TL Asphalt-StB 07/13 

ZTV Asphalt-StB 07/13 

TL LW 16 

ZTV LW 16 

Kornanteil Füller M.-% 3,0  ς  9,0 3,0  ς  9,0 

Kornanteil Sand 0/2 mm M.-% 25  ς  40 25  ς  40 

Bindemittelsorte 70/100 und 50/70 70/100 und 160/220 

Mindest-Bindemittelgehalt M.-% 4,0 4,2 

Hohlraumgehalt am MPK Vol.-% 4,0  ς  7,0  2,0  ς  6,0 

Mindest-Einbaudicke cm 8,0  6,0 



Wirtschaftliche Radwege          für unsere Region 
 

1. Einleitung    2. Radweg-Eigenschaften    3. Radweg-Herstellung    4. Kostenvergleich    5. Ausblick 
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3.2 wirtschaftliche Radweg-Herstellung mit unterschiedlichen Asphalt-Sorten 

 

Parameter / Anforderungen 
 

AC 5 DL 
 

AC 5 D LW 

Technisches Regelwerk TL Asphalt-StB 07/13 

ZTV Asphalt-StB 07/13 

TL LW 16 

ZTV LW 16 

Kornanteil Füller M.-% 7 ς 14 7,0  ς  14,0 

Kornanteil Sand 0/2 mm M.-% 50 ς 70 50 ς 70 

Hohlraumgehalt am MPK Vol.-% 1,0  ς  2,5 1,0  ς  2,5 

Bindemittelsorte 70/100 70/100, 160/220 

Mindest-Bindemittelgehalt M.-% 7,0 7,2 

Einbaudicke cm 2,0  ς  3,0 2,0  ς  2,5 



Wirtschaftliche Radwege          für unsere Region 
 

1. Einleitung    2. Radweg-Eigenschaften    3. Radweg-Herstellung    4. Kostenvergleich    5. Ausblick 

 

 
 

 

3.3.1 !ǎǇƘŀƭǘŦǳƴŘŀǘƛƻƴǎǎŎƘƛŎƘǘ !/ он ¢ C{                                                        Χǿŀǎ ƛǎǘ Řŀǎ Κ 
 

Die Asphaltfundationsschicht besteht aus Asphaltgranulat. Sie wird im heißen Zustand 

eingebaut und verdichtet. Die Anforderungen sind geringer als an Asphalttragschichten. 
 

Ist aufgrund großer anfallender Mengen von Asphaltgranulat an den Mischanlagen  

eine vollständige Verwendung von Asphaltgranulat in den herkömmlichen 

Asphaltmischgutarten nicht möglich, bietet sich der Einsatz von Asphaltgranulat in 

Asphaltfundationsschichten an. 
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3.3 wirtschaftliche Radweg-Herstellung mit einem alternativen Baukonzept 



Wirtschaftliche Radwege          für unsere Region 
 

1. Einleitung    2. Radweg-Eigenschaften    3. Radweg-Herstellung    4. Kostenvergleich    5. Ausblick 

 

 
 

 

3.3.1 !ǎǇƘŀƭǘŦǳƴŘŀǘƛƻƴǎǎŎƘƛŎƘǘ !/ он ¢ C{                                 Χǿƻ ǿƛǊŘ ǎƛŜ ōŜǎŎƘǊƛŜōŜƴ Κ 
 

 

Das FGSV-Merkblatt für Fundationsschichten in 

Heißbauweise ist offiziell zurückgezogen worden. 
 

 

 

Aufgrund des großen Mengendrucks von Asphalt ς 

Granulat an den Asphalt Mischanlagen, gibt es bei 

der FGSV Bestrebungen, das Merkblatt M AFS-H 

wieder in überarbeiteter Form aufleben zu lassen. 
 

 
    
     

    vǳŜƭƭŜ Υ 9ƴǘǿǳǊŦ ŘŜǊ h.. ŦǸǊ Ŝƛƴ ōŀȅŜǊƛǎŎƘŜǎ aŜǊƪōƭŀǘǘ α!ǎǇƘŀƭǘŦǳƴŘŀǘƛƻƴǎǎŎƘƛŎƘǘŜƴ .¸ά ς Fassung 2016 
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3.3 wirtschaftliche Radweg-Herstellung mit einem alternativen Baukonzept 



Wirtschaftliche Radwege          für unsere Region 
 

1. Einleitung    2. Radweg-Eigenschaften    3. Radweg-Herstellung    4. Kostenvergleich    5. Ausblick 

 

 
 

 

3.3.1 Asphaltfundationsschicht AC 32 T FS                                   Χ±ŜǊƎƭŜƛŎƘ ȊǳǊ !ǎǇƘŀƭǘǘǊŀƎǎŎƘƛŎƘǘ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

vǳŜƭƭŜ Υ 9ƴǘǿǳǊŦ ŘŜǊ h.. ŦǸǊ Ŝƛƴ ōŀȅŜǊƛǎŎƘŜǎ aŜǊƪōƭŀǘǘ α!ǎǇƘŀƭǘŦǳƴŘŀǘƛƻƴǎǎŎƘƛŎƘǘŜƴ .¸ά ς Fassung 2016 
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3.3 wirtschaftliche Radweg-Herstellung mit einem alternativen Baukonzept 

 

Parameter / Anforderungen 
 

AC 32 T FS 
 

AC 32 T N 
 

 

 

Technisches Regelwerk 
OBB-Entwurf-2016 TL Asphalt-StB 07/13 

ZTV Asphalt-StB 07/13 

Kornanteil Füller M.-% 2  ς  11 3  ς  9 

Kornanteil Sand 0/2 mm M.-% 10  ς  65 25  ς  40 

Bindemittelsorte 30/45 und 50/70 70/100 und 50/70 

Mindest-Bindemittelgehalt M.-% 4,0 4,0 

Hohlraumgehalt am MPK Vol.-% 4,0  ς  7,0 4,0  ς  7,0  

Mindest-Einbaudicke cm 15,0 8,0  



Wirtschaftliche Radwege          für unsere Region 
 

1. Einleitung    2. Radweg-Eigenschaften    3. Radweg-Herstellung    4. Kostenvergleich    5. Ausblick 

 

 

 

3.3.1 !ǎǇƘŀƭǘŦǳƴŘŀǘƛƻƴǎǎŎƘƛŎƘǘ !/ он ¢ C{                                     Χ[ŀƎŜ ƛƳ {ŎƘƛŎƘǘŜƴǇŀƪŜǘ 

Die Asphaltfundationsschichten sind unmittelbar unter Asphalttragschichten, 

Asphalttragdeckschichten oder einer Asphaltdecke angeordnet. Die Asphaltfundations- 

schichten ersetzen ganz oder teilweise die ungebundene und/oder gebundene 

Tragschicht. Die Asphaltfundationsschicht wird im Regelfall 15 cm dick eingebaut. 

Die Dicke der verbleibenden Frostschutzschicht soll mindestens 25 cm betragen 

 

 

 

 

 

 
vǳŜƭƭŜ Υ 9ƴǘǿǳǊŦ ŘŜǊ h.. ŦǸǊ Ŝƛƴ ōŀȅŜǊƛǎŎƘŜǎ aŜǊƪōƭŀǘǘ α!ǎǇƘŀƭǘŦǳƴŘŀǘƛƻƴǎǎŎƘƛŎƘǘŜƴ .¸ά ς Fassung 2016 
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3.3 wirtschaftliche Radweg-Herstellung mit einem alternativen Baukonzept 



Wirtschaftliche Radwege          für unsere Region 
 

1. Einleitung    2. Radweg-Eigenschaften    3. Radweg-Herstellung    4. Kostenvergleich    5. Ausblick 

 

 
 

 

3.3.1 !ǎǇƘŀƭǘŦǳƴŘŀǘƛƻƴǎǎŎƘƛŎƘǘ !/ он ¢ C{                              ΧǸōŜǊōŀǳŜƴ Ƴƛǘ 5ŜŎƪǎŎƘƛŎƘǘ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Beim vollgebundenen Oberbau kann die Asphaltfundationsschicht als untere 
Tragschichtlage eingebaut werden.  

 
vǳŜƭƭŜ Υ 9ƴǘǿǳǊŦ ŘŜǊ h.. ŦǸǊ Ŝƛƴ Ŝƛƴ ōŀȅŜǊƛǎŎƘŜǎ aŜǊƪōƭŀǘǘ α!ǎǇƘŀƭǘŦǳƴŘŀǘƛƻƴǎǎŎƘƛŎƘǘŜƴ .¸ά ς Fassung 2016 
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3.3 wirtschaftliche Radweg-Herstellung mit einem alternativen Baukonzept 

 

gemäß RStO 12 

(Tafel 4; BK0,3) 

 

 

vollgebundener Oberbau für Wohnwege und Wohnstraßen 

4 cm AC 11 D LW                                    nach bayerischem Merkblatt und TL LW 16 

22 cm Asphaltfundationsschicht AC 32 T FS              nach bayerischem Merkblatt  



Wirtschaftliche Radwege          für unsere Region 
 

1. Einleitung    2. Radweg-Eigenschaften    3. Radweg-Herstellung    4. Kostenvergleich    5. Ausblick 

 

 
 

 

3.3.1 !ǎǇƘŀƭǘŦǳƴŘŀǘƛƻƴǎǎŎƘƛŎƘǘ !/ он ¢ C{                              ΧǸōŜǊōŀǳŜƴ Ƴƛǘ 5ŜŎƪǎŎƘƛŎƘǘ 
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3.3 wirtschaftliche Radweg-Herstellung mit einem alternativen Baukonzept 

 

Parameter / Anforderungen 
 

AC 11 D LW 
 

AC 11 TD LW 

Technisches Regelwerk TL LW 16, ZTV LW 16 TL LW 16, ZTV LW 16 

Kornanteil Füller M.-% 6,0 ς 12,0 7,0 ς 12,0 

Kornanteil Sand 0/2 mm M.-% 45 ς 60 30 ς 50 

Sieblinienband 



Wirtschaftliche Radwege          für unsere Region 
 

1. Einleitung    2. Radweg-Eigenschaften    3. Radweg-Herstellung    4. Kostenvergleich    5. Ausblick 

 

 
 

 

3.3.1 !ǎǇƘŀƭǘŦǳƴŘŀǘƛƻƴǎǎŎƘƛŎƘǘ !/ он ¢ C{                              ΧǸōŜǊōŀǳŜƴ Ƴƛǘ 5ŜŎƪǎŎƘƛŎƘǘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  Einsparmöglichkeit 
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3.3 wirtschaftliche Radweg-Herstellung mit einem alternativen Baukonzept 

 

Parameter / Anforderungen 
 

AC 11 D LW 
 

AC 11 TD LW 

Technisches Regelwerk TL LW 16, ZTV LW 16 TL LW 16, ZTV LW 16 

Bindemittelsorte 70/100, 160/220 70/100, 160/220 

Mindest-Bindemittelgehalt M.-% 6,4  5,6 

Hohlraumgehalt am MPK Vol.-% 1,0 ς 2,5 1,0 ς 3,0 

Einbaudicke cm 3,5  ς  4,0 4,0  ς  6,0 

Hohlraumgehalt-Deckschicht Vol.-% Җ рΣр Җ сΣр 



Wirtschaftliche Radwege          für unsere Region 
 

1. Einleitung    2. Radweg-Eigenschaften    3. Radweg-Herstellung    4. Kostenvergleich    5. Ausblick 

 

 
 

 

3.3.1 !ǎǇƘŀƭǘŦǳƴŘŀǘƛƻƴǎǎŎƘƛŎƘǘ !/ он ¢ C{                     ΧǾƻǊǸōŜǊƎŜƘŜƴŘ ŘƛǊŜƪǘ ōŜŦŀƘǊōŀǊ 
 

 

 

 

 

 

 

Sollen Asphalt-Fundationsschicht für längere Zeit unmittelbar befahren werden oder 

über Winter liegen bleiben, so sind geeignete Schutzmaßnahmen gegen eindringendes 

Wasser und mechanische Angriffe vorzusehen, z.B. eine Oberflächenbehandlung. 
 

vǳŜƭƭŜ Υ 9ƴǘǿǳǊŦ ŘŜǊ h.. ŦǸǊ Ŝƛƴ ōŀȅŜǊƛǎŎƘŜǎ aŜǊƪōƭŀǘǘ α!ǎǇƘŀƭǘŦǳƴŘŀǘƛƻƴǎǎŎƘƛŎƘǘŜƴ .¸ά ς Fassung 2016 
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3.3 wirtschaftliche Radweg-Herstellung mit einem alternativen Baukonzept 

 

Oberflächenbehandlung                                                  nach ZTV BEA-StB 09/13 
 

15 cm 

 

Asphaltfundationsschicht AC 32 T FS                      nach bayerischem Merkblatt 
 

25 cm 

 

Frostschutzschicht                                                                          nach TL SoB-StB 



Wirtschaftliche Radwege          für unsere Region 
 

1. Einleitung    2. Radweg-Eigenschaften    3. Radweg-Herstellung    4. Kostenvergleich    5. Ausblick 

 

 
 

 

3.3.2 Asphaltgranulat als Tragschicht in Kaltbauweise (Österreich/Kärnten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quelle : Ing. Siedler Ludwig, Abteilung 9 (Kompetenzzentrum Straßen und Brücken)-Vortrag 04.10.2011-Land Kärnten 
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3.3 wirtschaftliche Radweg-Herstellung mit einem alternativen Baukonzept 

Regelaufbau alternativer Aufbau 

Bautyp 1 Bautyp 2 

8 cm 

bituminöse Deckschicht 

7 cm 

bituminöse Deckschicht 

10 cm 

ungebundene obere Tragschicht 

CNR 0/32 

10 cm 

ungebundene obere Tragschicht 

aus Asphaltgranulat 

30 cm ungebundene untere Tragschicht 30 cm ungebundene untere Tragschicht 



Wirtschaftliche Radwege          für unsere Region 
 

1. Einleitung    2. Radweg-Eigenschaften    3. Radweg-Herstellung    4. Kostenvergleich    5. Ausblick 

 

 
 

 

3.3.3 ǿŀǎǎŜǊƎŜōǳƴŘŜƴŜ 5ŜŎƪǎŎƘƛŎƘǘ лκн ƳƳ                                     Χ!ƴŦǊŀƎŜ ŀǳǎ IƻƭƭŀƴŘ 
 

Å Edelbrechsand 0/2 mm                                                           nur für Radwege ! 

Å kein Kfz-Verkehr ! 

Å Feinanteile < 0,063 mm : 

           10 M.-% bis 15 M.-% 

Å lehmfrei 

Å beige 

Å Herstellung im Mischwerk 

           unter Wasserzugabe 

Å Fertiger-Einbau mit Walzübergängen 

Å nach 2 Tagen erneuter Walzübergang (mit Dachprofil) 
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3.3 wirtschaftliche Radweg-Herstellung mit einem alternativen Baukonzept 


